KOŁOWRÓT ŚCIENNY TYPU TR420

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie
      : jednofazowe 230V lub 24V AC

- Częstotliwość
      : 50/60 Hz

- Obwód sterowania  : 24V DC

- Elektromagnes
      : cykl roboczy 100%

- Pobór

      : maksymalnie76W (A5-B5)

- Amortyzator
      : hydrauliczny, nastawny

- Transformator         : 100VA, 230V AC

- MCBF                     : 1,2.106 cykli

- Temperatura pracy  : -20° to + 60°C

- Poziom wilgotności: 80%

- Waga

      : 55 kg

-Wymiary                  : patrz rysunek

Jest to opcja kołowrotu przytwierdzanego do ściany, zaprojektowanego głównie do miejsc gdzie nie jest wymagany wysoki poziom kontroli dostępu i jednocześnie ograniczone jest miejsce robocze np. korytarz. TR420 nie potrzebuje mocowań do podłogi, co znacznie obniża koszty instalacji. Jest to model zdalnie sterowany. Budowa kołowrotu nie pozwala na zainstalowanie systemów kontroli przejścia np. czytniki, kasowniki, etc..

Jednakże ten kołowrót może łączyć w sobie właściwości tych 

urządzeń np. poprzez zainstalowanie TR420 po obu stronach przejścia bardzo blisko siebie.

Jego stalowa pomalowana konstrukcja daje doskonałą jakość przy niskiej cenie. Solidna pokrywa gwarantuje jego użyteczność i wytrzymałość w miejscach publicznych.

Jako opcja istnieje możliwość instalacji kilku kołowrotów w baterii za pomocą nóg przytwierdzających kołowrót do podłoża.
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5. 230V/24V kontroler logiczny z transformatorem, bezpiecznikami, kontrolkami stanu oraz zasilaczem i zdalnym sterowaniem jako opcja.

6. Montowane do ściany malowane, stalowe rury.

OPIS 

1. 2mm grubości warstwa farby, zgrzewane fragmenty blachy

2. Usuwalna pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304, z dwoma zamkami

3. Mechanizm kołowrotu z solidnym stalowym kabestanem pracującym w łożyskach, zabezpieczonym antykorozyjnie z pokrywą kielichową.

Ciche, łagodne i bezawaryjne działanie zapewnione przez hydrauliczny, nastawny tłumik drgań.

4. Ramiona ze stali nierdzewnej z urządzeniem blokującym zapobiegającym usunięciu któregokolwiek z ramion bez specjalistycznych narzędzi
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DZIAŁNIE

Kołowrót TR470 może pracować w 20 różnych trybach pracy. Tryb pracy jest definiowany przez podanie poniższego numeru kodu dla kierunku A i B, które wybiera się odpowiednio do żądanego działania:

1. Dostęp zawsze wolny

2. Dostęp zawsze mechanicznie zablokowany

3. Dostęp mechanicznie zablokowany z automatycznym odblokowywaniem w przypadku braku zasilania.

4. Dostęp elektrycznie kontrolowany z automatycznym odblokowywaniem w przypadku braku zasilania.

OPCJE

· Elektroniczne-logiczne sterowanie przystosowujące kołowrót do wymaganych opcji np.: przechodzenie grupy osób, wyłącznie czasowe, światła ostrzegawcze, etc.

· Urządzenie zliczające przejścia w jednym albo obu kierunkach

· Zdalne sterowanie

· Skrzynka ścienna lub stojąca zawierająca czytniki biletów lub kasownik

· Pomalowane stalowe nogi mocujące kołowrót do podłoża

· Pokrycie ze stali nierdzewnej AISI 316

· Dodatkowe kolory

INSTALACJA KOŁOWROTU

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
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Automatic Systems











POLKOSTA Sp. z o.o.


63-400 Ostrów Wlkp.


ul. Żółkiewskiego 3


tel.062/ 591 00 71


fax.062/ 591 00 72


e-mail: polkosta@polkosta.pl











