OPCJE

· Urządzenie automatycznie otwierające w przypadku zaniku zasilania.

· Czytnik zbliżeniowy.

· Orientacja użytkownika i/lub wyświetlacz informacji.

· Różna wysokość dla wysuwanej przeszkody, aż do 1700mm. Różna wysokość dla stałych płyt zapobiegających niepożądanym przejściom montowanych w centralnych elementach (obowiązkowo w przypadku wysokich przeszkód).

· Ochronne pasy gumowe na wewnętrznych krawędziach ruchomych przeszkód.

· Standardowe kolory RAL dla bocznych paneli .

PRZEJŚCIE POJEDYNCZEGO DOSTĘPU
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5. Czujniki fotoczułe zapewniające kontrolę przejścia użytkownika przez korytarz.

6. Czujnik fotoczuły dla bezpieczeństwa przejścia użytkownika z przodu przeszkody.

7.
Opcjonalnie, orientacja i/lub wyświetlanie informacji w  jednym lub dwu kierunkach przejścia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zasilanie jednofazowe: 
230V

- Częstotliwość:
               50/60Hz.

- Sterowanie logiczne:
typu A3 dla sterowania przez panel przyciskowy

- Silnik przekładniowy:
 0.18kW

-Ogranicznik momentu
 typu tarcie, nastawny

  obrotowego:

- Mechanizm napędowy:
prętowy wał korbowy dla płynnej pracy z szybkimi i postępowymi ruchami

- Pobór mocy:
w spoczynku = 100W na przejście w pracy = 600W na przejście

- Temperatura pracy:
 -20° do +60°C.

- Waga:  
zewnętrzne bramki (typ prawa lub lewa): 150kg

bramka pośrednia: 190kg.

- Wymiary:

  patrz rysunek

- Czas otwarcia/:

  1 sekunda

    zamknięcia

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
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