OPCJE

· Orientacja użytkownika i/lub wyświetlacz informacji.

· Różna wysokość dla wysuwanej przeszkody, aż do 1700mm. 

· Różna wysokość dla stałych płyt zapobiegających niepożądanym przejściom montowanych w centralnych elementach.

· Ochronne pasy gumowe na wewnętrznych krawędziach ruchomych przeszkód.

· Przednia i tylna końcowa sekcja może być wyposażona na specjalne zamówienie w zintegrowany system kontroli dostępu (bezobsługowy czytnik identyfikatorów, etc. )

· Standardowe kolory RAL dla bocznych paneli .
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3. Przednia i tylna sekcja wykonana jest z arkuszy stali nierdzewnej AISI304 o grubości 1,5mm. Tylne sekcje przedzielają całkowitą długość każdego przejścia. Dłuższa sekcja ma wbudowany system kontroli przejścia użytkowników (czytnik kart, biletów, itp.), krótsza opcjonalnie może zawierać piktogram orientacyjny.

4. Zabarwiana szyba o grubości 12mm wsuwająca się do obudowy za każdym użyciem.

5. Zabarwiana, antywłamaniowa szyba umiejscowiona  nad centralnym elementem pomiędzy dwoma sekcjami bramki, aby zapewnić szeroki obszar widzenia usprawniający ochronę. W celu zainstalowania wyższych przegród skontaktuj się z producentem.

6. Seria dziesięciu czułych detektorów rozmieszczonych wzdłuż przejścia zapewniające właściwą kontrolę.

7. Trzy sensory dla bezpieczeństwa przejścia użytkownika z przodu przeszkody.

8. Opcjonalnie, orientacja i/lub wyświetlanie informacji w jednym lub dwu kierunkach przejścia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zasilanie jednofazowe: 
 230V

- Częstotliwość:
               50/60Hz.

- Silnik przekładniowy:
 0.18kW

- Szybkość redukcji 
 typ powrotny,  samosmarujący

  skrzyni biegów:

 

- Kontroler szybkości:
poprzez sterowanie elektroniczne

- Pobór mocy:
w spoczynku = 100W na przejście w pracy = 600W na przejście

- Temperatura pracy:
 -20° do +60°C.

- Waga:  
zewnętrzne bramki (typ prawa lub lewa): 185kg

bramka pośrednia: 235kg.

- Wymiary:

  patrz rysunek

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
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