AUTOMATYCZNA BRAMKA TYPU PNG382

Model PNG382 jest automatyczną bramką zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa. Zaprojektowana przez Automatic Systems aby zapewnić szybkie i sprawne oraz kontrolowane przejście pieszych w miejscach publicznego transportu gdzie wymagany jest podwyższony poziom bezpieczeństwa. Różne typy operacji oraz liczne opcje pozwalają bramce PNG pracować z dużą niezawodnością bez względu na obciążenia. Ten szczególnie złożony projekt czyni ją łatwo adoptowalną do wszystkich typów otoczenia architektonicznego. Wszystkie używane materiały są starannie dobierane po względem odporności, wytrzymałości i bezpieczeństwa. Bramka typu PNG382 zawiera trzy główne elementy: element centralny łączący w sobie główne funkcje fizycznej kontroli dostępu (przeszkoda), dwa elementy końcowe w formie przejścia ze zintegrowanym wybranym systemem kontroli dostępu (czytnik) z które mogą być dostosowane do typu rozważanej aplikacji i wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

OPIS

1. Centralny element stanowi  bardzo sztywna samonośna ramka, która dostosowuje elektromechaniczny napęd do każdej  ruchomej przeszkody, czujniki bezpieczeństwa z wykrywaniem obecności osoby w przejściu i elektroniczne urządzenia sterujące.

2. Modelowane boczne panele łączone i pomalowane. (dostępne trzy kolory standardowe: RAL 5018 zielony-morski, RAL 3007 purpurowo czerwony i RAL 5020 niebieski). Montowane na zawiasach panele mogą się otwierać do kąta 90( co umożliwia łatwy dostęp do napędu elektromechanicznego i elektronicznych urządzeń sterujących. Różne podzespoły posiadają szybkozłącza. Wewnętrzny system mechaniczny oparty jest na trój fazowym silniku sterowanym poprzez jednofazowy automatyczny kontroler zmiany biegu, który zapewnia szybki ruch z progresywnym hamowaniem. Bezpieczny ogranicznik momentu obrotowego zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo poprzez natychmiastowe zatrzymanie wysuwającej się szklanej przeszkody w przypadku gwałtownego kontaktu. Do systemu jest dołączona funkcja zapobiegająca powstawaniu paniki  w przypadku braku zasilania. Każdy panel boczny jest zamykany na dwa zamki.
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