KOŁOWRÓT TR491

Zaprojektowany z myślą o używaniu ich w wielu aplikacjach, różne opcje urządzeń kontroli dostępu takie jak: czytniki kart, urządzenie akceptujące monety lub żetony, systemy biletowe, i in. 

Kołowrót TR 491 ma wbudowany mechanizm zapobiegający powstawaniu sytuacjom paniki, który działa tak, że w przypadku przerwy w dopływie energii, ramię automatycznie opada z pozycji poziomej w dół. Przejście jest wtedy zupełnie wolne i nie ma miejsca tamowanie ruchu, przez co uzyskuje się ciągłe bezpieczne przejście.    

Jego projekt mechaniczny jest prosty ale jednocześnie godne zaufania. Może on pracować w 7 różnych trybach odpowiadających wymaganiom wielu użytkowników.

3. Obudowa górna (wierzchnia) ze stali nierdzewnej z zamkiem umożliwiającym dostęp do mechanizmu kołowrotu dla łatwej konserwacji. 

4. Sekcje przednia i tylna pozwalają na włączenie urządzeń kontroli użytkownika takich jak: czytnik kart, czytnik zbliżeniowy, urządzenie akceptujące monety, itp.

5. Każda bramka może być zaopatrzona w podświetlane lampki sygnalizacyjne wskazujące kierunek przejścia.

6. Mechanizm kołowrotu z solidnym stalowym ramieniem i kabestan na łożyskach kulkowych, czarna pokrywa piasty z PCV. Nastawiany hydraulicznie nacisk ramienia pozbawiony wstrząsów, zapewniający ciche, łagodne działanie i postępowo zwalniające rotację ramienia kołowrotu nawet w przypadku silnego użycia. Mechanizm kołowrotu włącza funkcję zapobiegającą powstawaniu paniki, który zapewnia automatyczne opadanie ramienia w przypadku przerwy w dopływie energii. Kiedy zasilanie zostanie przywrócone ramię można manualnie podnieść do pozycji poziomej i wtedy jest automatycznie blokowane.

7. Logiczne sterowanie z transformatora 230/24V, bezpiecznik, przełączniki testowe, przełączniki lampek dla opcji i ogólny blok połączeniowy. 

8. Ramienia ze stali nierdzewnej z urządzeniem blokującym uniemożliwiającym zwolnienie ramienia bez stosownych narzędzi.

Opis 

1. Malowana stalowa obudowa wewnętrzna,  grubość warstwy 1,5mm. (dostępne trzy kolory standardowe: RAL 5018 zielony-morski, RAL 3007 purpurowo czerwony i RAL 5020 niebieski. Inne kolory RAL jako opcje)

2. Część przednia i tylna wykonana z arkuszy stali nierdzewnej AISI 304 grubości 1,5mm, zamykane od wewnątrz. Części te nie mogą być otwarte zanim nie otworzy się obudowy wierzchniej.
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