SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie
      : jednofazowe 230V lub 24V AC

- Częstotliwość
      : 50/60 Hz

- Obwód sterowania   : 24V DC

- Elektromagnes
      : cykl roboczy 100%

- Pobór

      : maksymalnie76W

- Amortyzator
      : hydrauliczny, nastawny

- Transformator         : 100VA, 230/24V AC

- MCBF                     : 5.106 cykli

- Temperatura pracy  : -20° to + 60°C

- Poziom wilgotności: 90%

- Waga

      : 82 Kg

-Wymiary                   : patrz rysunek

· Czytniki kart, urządzenia akceptujące monety i/lub żetony standardowego typu Automatic Systems.

· Elektroniczne logiczne sterowanie dostosowujące funkcje kołowrotu do wymaganych opcji, takich jak: przejście grup użytkowników, odwołania nie używanego przejścia, itp.

· Licznik elekrtomechaniczny zliczający przejścia w jednym albo w obu kierunkach.

· Komendy i sterowanie mogą być przenoszone ze zdalnego pulpitu sterującego.

· Wyświetlanie informacji o jednym lub dwu kierunkach poprzez zapalanie ”X” na czerwono lub „strzałki” na zielono.

· Przednia i tylna część + wierzch obudowy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316

· Kompletna obudowa wykonana z arkusza stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316

DZIAŁANIE 

Kołowrót TR491 może pracować w 20 różnych trybach pracy. Tryb pracy jest definiowany przez podanie poniższego numeru kodu dla kierunku A i B, które wybiera się odpowiednio do żądanego działania:

1. Dostęp zawsze wolny

2. Dostęp zawsze mechanicznie zablokowany

3. Dostęp zawsze mechanicznie zablokowany z urządzeniem automatycznie odblokowującym pozwalającym na wolne przejście w przypadku zaniku prądu (wolny obrót ramienia)

4. Elektrycznie sterowany dostęp

5. Dostęp sterowany elektrycznie z urządzeniem automatycznie odblokowującym dającym wolne przejście w przypadku zaniku prądu (wolny obrót ramienia)

INSTALACJA KOŁOWROTU
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OPCJE WYŚWIETLACZA
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