PODWÓJNY KOŁOWRÓT WYSOKI TRS 353
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Model TRS353 jest to zwarty projekt z dwoma niezależnymi przejściami, służącymi jako wejście i wyjście. Jest on szczególnie użyteczny w zatłoczonych miejscach.

Stwarza zatem możliwość podwojenia liczby obsługiwanych klientów w tam gdzie nie można zainstalować dwóch pojedynczych.

1. Metalowa struktura uformowana jest przez dwie zaokrąglone ściany boczne, tworzące 2 korytarze, połączone górnym elementem nadającym wymaganą sztywność całości.

2. Centralnie umiejscowione kolumny wraz z zamocowanymi stalowymi ramionami.

3. Podstawy mocujące z podłożem.

OPIS

4. Podstawy mocujące z podłożem.

5. Wirujące stalowe ramiona wykonane z polerowanej AISI304, nierdzewnej stali.

6. Zamocowane centralnie stalowe ramię, metal pokrywany i malowany, rozdzielające dwa korytarze.

7. Górna pokrywa całego elementu, zawiera na wierzchu zawiera drzwiczki umożliwiające konserwacje.

8. Mechanizm zamykający i otwierający dla każdego z czterech możliwych przejść, wraz z nastawnym hydraulicznym amortyzatorem.

9. Kontrola logiczna 24V AC

10. Stopa mocująca z podłożem
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