WYMIARY ZEWNĘTRZNE

        ODLEGŁOŚĆ ŚCIAN

Opcje 

· Sterowanie w wyróżnionym kierunku za pomocą: przycisków, czytników identyfikatorów lub na zasadzie opłaty

· Licznik przejść

· Pośrednia blokada kontrolerów użytkowników w przypadku obrotu 1/6

· Kolorystyka RAL 

Działanie

Kołowrót TRS353 może pracować w różnych wariantach. Dany tryb pracy jest możliwy dla kierunku A,B,C lub D:

1. Dostęp zawsze wolny

2. Dostęp zawsze zablokowany

3. Dostęp zablokowany z urządzeniem automatycznie odblokowującym pozwalającym na wolne przejście w przypadku zaniku prądu.   

4. Elektrycznie zablokowany dostęp.

5. Dostęp sterowany elektrycznie z urządzeniem automatycznie odblokowującym dającym wolne przejście w przypadku zaniku prądu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie
: jednofazowe 230V (CEI 38)

- Kontrola i komendy
: 24V DC

  obrotu

- Pobór
: 200VA

- Przepustowość  
: max 25 osób na  minutę

- Amortyzator 
: nastawny 
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  hydrauliczny
      

- Temperatura pracy  
: -25° to + 70°C

- Poziom wilgotności 
: 95%

- Waga
: 650 Kg

- Wymiary             
: patrz rysunek

- Gwarancja              
: 60 mln. cykli
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