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2. Malowanie


Zabezpieczenie antykorozyjne jest dodatkowo wzmocnione poprzez pokrycie powłoką farby gruntującej i farby epoksydowej dwuskładnikowej o grubości powłoki 40 (m. Jako warstwa zewnętrzna jest na koniec nakładana farba poliuretanowa, dwuskładnikowa o grubości 40um.


Prace przewidziane do wykonania przez


klienta


doprowadzenie kabla zasilania elektrycznego 230 V/jednofazowego, 4 A plus uziemienie lub do zasilania prądem stałym 24 V.


doprowadzenie kabli sterowania od punktu kontroli (np. pulpitu portierni itd.)


zabetonowanie cokołu podstawy kołowrotu na podstawie planu


zabudowa boczna (murem, ścianką, barierą)


Opcje


zdalne sterowanie 1lub 2 kierunkami przejścia przez przyciski, czytniki kart, aktywatora na żetony lub monety, domofony itd.


licznik przejść w kierunku kontrolowanym


otwieranie co 1/6 obrotu z blokadą pośrednią do kontroli dodatkowej przez użytkownika, np.: pierwsza  1/6 obrotu – sygnał czytnik kart druga 1/6 obrotu – klawiatura pinowa z kodem osobistym


plafoniera z oświetleniem po stronie przejścia 


daszek dodatkowy z jednej lub obydwu stron przejścia


farba zewnętrzna inna niż kolor standardowy (bez dopłaty).Tonacja do wyboru w/g tabeli RAL do sprecyzowania przy składaniu zamówienia.


Charakterystyka techniczna


zasilanie elektryczne: 230 V lub 24 V


napięcie w obwodz. sterowania : 24 V


zużycie energii : 100 VA


temperatura pracy : -20(C do +50(C








Widok z góry








wilgotność powietrza : 95 %


cewka                         : 24 V prądu stałego


amortyzator hydrauliczny regulowany


waga netto                   : kołowrót – 350 kg


                                           : podstawa – 45 kg


-     wymiary zewnętrzne     : patrz poniżej    .





Zasady pracy 


Są możliwe różne rodzaje funkcjonowania kołowrotu


dla każdego z kierunków ruchu tak więc :


wejście zawsze wolne


wejście zawsze zablokowane


wejście zawsze zablokowane ale zaopatrzone w urządzenie automatycznego odblokowania zwalniającego rotor wewnętrzny w przypadku odcięcia zasilania .


wejście odblokowywane elektrycznie .


wejście odblokowywane elektrycznie zaopatrzone w urządzenie odblokowania zwalniającego rotor w przypadku odcięcia zasilania .





Zasady wyboru modelu :


Wystarczy do kierunku przejścia A lub B przyporządkować cyfrę reprezentującą zasadę pracy  wybraną z powyższej listy .


Przykład :


Kołowrót powinien mieć w przejściu w kierunku A odblokowywanie za pomocą sygnału sterującego z możliwością automatycznego odblokowania w przypadku odcięcia zasilania, w kierunku B wejście będzie zawsze wolne. Wybrany system funkcjonowania to:  A 5 / B 1 .





Wymiary zewnętrzne :







































































                               Zabetonowana podstawa
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